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กล้องระดับอตัโนมัติ ก ำลังขยำย 24 เท่ำ  
ยี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B4A 

คุณลักษณะทั่วไป 
เป็นกล้องระดับอัตโนมัติก ำลังขยำย 24 เท่ำ ใช้ในงำนท ำระดบั งำนส ำรวจแผนที่และส ำรวจเพื่อกำรก่อสร้ำง 

ผลิตภัณฑ์มำตรฐำนประเทศญีปุ่น่ 

คุณลักษณะเฉพำะทำงด้ำนเทคนิค 
1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตัง้ตรงตำมธรรมชำติ 
2. มีก ำลังขยำย 24 เท่ำ 
3. ขนำดเส้นผ่ำศนูย์กลำงของเลนส์ปำกกล้อง 32 มม. 
4. มีขนำดควำมกวำ้งของภำพ (FIELD OF VIEW) ที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ 1 องศำ 25 ลิปดำ 
5. ระยะมองเห็นภำพชัดใกลสุ้ดไม่เกิน 0.3 เมตร จำกปลำยของล ำกล้องส่องเล็ง (End of Telescope) 
6. มีค่ำตัวคูณคงที่ (STADIA RATIO) 100 และค่ำตัวบวกคงที่ (STADIA CONSTANT) เป็น 0 
7. มีระบบปรับระดบัอัตโนมัตโิดยใช้ COMPENSATOR มีช่วงกำรท ำงำนที่ ±15 ลิปดำ 
8. ค่ำควำมคลำดเคลื่อนในกำรท ำระดับมำตรฐำน (DOUBLE RUN) ระยะทำง 1 กม.                               

มีควำมคลำดเคลื่อน ± 2.0 มม. 
9. ควำมไวของระดับน ้ำฟองกลม 10 ลิปดำ ต่อ 2 มม. 
10. มีจำนองศำอ่ำนมุมรำบ 360 องศำ มีขีดก ำกับทุก 1 องศำ 
11. ขนำดเส้นผ่ำศนูย์กลำงของจำนองศำไม่น้อยกว่ำ 99 มม. 
12. อ่ำนค่ำมุมโดยตรง 1 องศำ 
13. อ่ำนค่ำมุมรำบโดยประมำณไม่เกิน 6 ลิปดำ 
14. ตัวกล้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001 
15. โครงสร้ำงกล้องสำมำรถป้องกนัน ้ำได้ (IPX6) 

อุปกรณ์มำตรฐำน 
1. กล่องบรรจุกล้องส่องระดับ     1 ชุด    
2. ขำตั้งกล้องเลื่อนขึ้น-ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย  1 ชุด 
3. ฝำครอบเลนส์กล้อง 
4. เครื่องมือปรับแก้ประจ ำกล้อง 
5. คู่มือกำรใช้และบ ำรุงรักษำกล้องทั้งภำษำไทยและอังกฤษ  
6. รับประกันไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  
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